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Dati tecnici Valori  Unità di misura  

Peso   50  g/m
2
 

Dimensioni  28 x 34  cm 

Spessore   0,3  mm 

Assorbimento da asciutto   510  % 

Proprietà ed uso del prodotto  

 Panno monouso in microfibra (spessore 0.15 dtex)   

 Per aree ad alto rischio  

 Rimuove il 99,9% dei batteri dalla superficie  

 Ideale per metodo “Pre-Impregnato” utilizzabile con metodo a secchiello oppure spray   

 Disponibile in 4 colori per l’utilizzo in differenti aree di rischio  

 Confezioni da 50 pz richiudibile (per secchielli sistema Origo) 
 

 
 
Applicazione  

 Per sistema  a secco, umido o bagnato  

 

 

Disposizioni di trasporto e magazzinaggio  

Conservare i prodotti pallettizzati in un luogo fresco ed asciutto. Evitare l’esposizione alla luce solare diretta. Il prodotto non è soggetto alle 
norme di trasporto per sostanze pericolose o prodotti chimici. È consentito lo smaltimento in discarica o con inceneritore. 
 

Marchi di qualità – conformità con gli standard internazionali  

 Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di produzione di FHCS Quality System. 

 

 

 

 

Data: 2017/11/160 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna 
garanzia, e possono essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere 
stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti 
rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto   

148758 Blu, 148759 Rosso, 148760 Giallo,148761 Verde 

 

Panno monouso in microfibra 

 

Composizione 

   70% Poliestere 

 30% Poliammide     

                                             

           

Scheda tecnica  
MicroOne  


