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DISINFETTANTE RAPIDO PER SUPERFICI 
SENZA RISCIACQUO  

ISTRUZIONI D’USO 

Sirafan Speed è un disinfettante rapido senza risciacquo pronto all’uso per superfici 
con azione battericida e fungicida. L'azione sinergica dei suoi principi attivi assicura 
una rapida azione disinfettante su tutte le superfici lavabili, anche quelle che vengono  
a contatto con i cibi, quali tavole di preparazione alimenti, taglieri, affettatrici, etc.  
 
Campo di applicazione: Per la disinfezione di tutte le superfici lavabili e tutta 
l’attrezzatura, comprese le superfici che vengono a contatto con i cibi. 
 
 Pulizia  - Lascia le superfici lucide e senza aloni. 
 Sicurezza - Ampio spettro d’azione, previene la contaminazione crociata  

   e migliora la sicurezza in tutti gli ambienti. 
 Sicurezza - Azione disinfettante rapida, senza risciacquo. 

1. Controllare l'etichetta del prodotto  
e il piano di igiene per informazioni 
dettagliate sull’utilizzo. 

2. Prodotto infiammabile, non spruz- 
zare su una fiamma o un oggetto 
incandescente o superfici calde  
e/o non resistenti all’alcool. 

3. Scollegare tutte le apparecchiature 
elettriche prima di pulirle. 

4. Indossare guanti e occhiali protet- 
tivi quando si utilizza Sirafan Speed. 

5. Spruzzare il prodotto sulla superficie  
da pulire. 

6. Passare con un panno pulito  
e asciutto. 

7. Lasciare che il prodotto agisca  
con i tempi di contatto indicati: 
 EN 1276: 30 secondi 
 EN 1650: 30 secondi 
 EN 13697: 2 minuti 
 Norovirus: 10 minuti 
Lasciare asciugare all'aria.  
Non è necessario risciacquare. 

INFORMAZIONI 
100g di prodotto contengono: 
35g di 2-propanolo, 25g di 1-propanolo 
Utilizzare i disinfettanti in modo  
sicuro. Leggere sempre l’etichetta  
e le informazioni sul prodotto prima 
dell'uso. 
Gli imballaggi vuoti e solo se chiuso 
Solo per uso professionale. 
 
SICUREZZA 
Evitare tutte le possibili fonti di ignizione. 
Per ulteriori informazioni e istruzioni  
di sicurezza, vedere l'etichetta  
del prodotto e la Scheda dati di Sicurezza. 
 
STOCCAGGIO 
Temperatura di stoccaggio consigliata  
tra 0°C e 25°C solo nel suo imballo 
originale chiuso. 
 
FORMATO  CODICE 
6x750 ml   903821 
3 spruzzatori inclusi.  
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