
 

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 

 
 
 

P3-gamo 80 
 

Per la detersione manuale e meccanica dei pavimenti industriali 
 

 
 

Proprietà 

 
• Elevato potere detergente 
• Specifico per la rimozione di residui organici ed inorganici da pavimenti industriali sia con mezzi 

meccanici che manualmente 
 

 

 
Caratteristiche chimico - fisiche 
 

Aspetto fisico: liquido limpido giallo bruno 
 

Solubilità: a 20°C miscibile in acqua in ogni rapporto 
 

Peso specifico: 1,08 g/cm³ 
  
(a 20°C) 

 
Stabilità allo stoccaggio: da -5°C a +40°C 

 
Valore pH 1%: ca. 12 (a 20°C in acqua demineralizzata) 

 
Punto di infiammabilità: non infiammabile 

 
Schiumosità: non schiumogeno 
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Applicazione 
Modalità d’uso: Distribuire  sul pavimento, la soluzione calda di P3-gamo 80; lasciare 

agire per alcuni minuti, quindi procedere al risciacquo con acqua, 
meglio se calda.  
 
Modalità di detersione: 
Manuale 
Concentrazione: 0,5-5% 
Temperatura: da 20°C a 60°C 
Tempo di contatto:1-15 minuti 
 
Meccanica 
Concentrazione: 0,5-5% 
Temperatura: in funzione delle caratteristiche costruttive delle 
apparecchiature 
Tempo di contatto: in funzione delle caratteristiche costruttive delle 
apparecchiature 
 
In presenza di  sporco tenace, aumentare opportunamente la 
concentrazione e procedere prima del risciacquo ad una spazzolatura. 
In caso di presenza di materiali delicati, eseguire una prova 
preliminare di compatibilità con il prodotto diluito. Evitare sempre il 
contatto diretto tra materiali delicati e prodotto concentrato. 
 
I parametri sono da considerarsi indicativi; temperatura, 
concentrazione e tempo di lavaggio dipendono dal tipo e grado di 
sporco. 
 

  

Monitoraggio 
• Determinazione della concentrazione per titolazione 
 
Campione:   50 ml di soluzione di utilizzo 
Titolante:   HCl 0,5 N 
Indicatore:   Fenolftaleina 
Fattore di titolazione:  0,714 
Calcolo:   ml di HCl consumati x 0,714 = % di P3-gamo 80 
 
Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. Se Vi trovate in condizioni 
che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell’acqua, o del metodo di 
lavoro o dei problemi di pulizia, Vi preghiamo di consultarci; Il nostro servizio tecnico Vi consiglierà e 
collaborerà con Voi. 
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