
ALKA 7000
 

Detergente alcalino sgrassante

Alto potere solvente e distaccante dello sporco

Non intacca le vernici, il PVC, la gomma e il

cemento

Profumo di pino

Alto potere solvente. Non intacca le vernici, il PVC, la gomma e il cemento. Profumo di pino.

MODALITÀ D'USO

Si può utilizzare manualmente, con lavasciuga e con idropulitrice.

DILUIZIONE

Da: 1% (sporco leggero) a: 3% (sporco difficile).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Verde
PROFUMO: Pino mentolato

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

>13,0 12 ± 1 1,058
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AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE:
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI
INALAZIONE: trasportare linfortunato allaria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO,
ALCHILMETILAMMINA C12-14 QUATERNARIA ETOSSILATA METIL CLORURO.

PERICOLO

NOTE

Solo per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5381 kg 20 1 13x2=26

5430 kg 5 4 9x4=36

5432 kg 1000 1 1x1=1

7805 Kg 210 1 1x4=4
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