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Disponibilita immediata al servizio del cliente



[ano

DIFFERENTI PER TRADIZIONE

§900

MANIPOLAZIONE GENERICA

|

ANTITAGLIO 2

CALZATURE S2 E ZOCCOLI SANITARI 10




i

s e . ———
L S N

5

T
é

GUANTI RISCHIO MECCANICO

MANIPOLAZIONE GENERICA - GUANTI SPALMATI

GUANTO PLASMATO IN POLIESTERE/PU 3350NT

Indicato per movimentazione merce e manutenzione generica

DPI 22 categoria
* materiale: fibre sintetiche + spalmatura poliuretano

* colore: nero

Imbustato singolarmente
Busta Richiudibile

GUANTO PLASMATO IN POLIESTERE/PU 3350T

Indicato per movimentazione merce e manutenzione generica

DPI 22 categoria
* materiale: fibre sintetiche + spalmatura poliuretano
* colore: bianco

Imbustato singolarmente
Busta Richiudibile

TAGLIE
6-7-8-9-10-11

GUANTO TECHNO POLYLITE 16273 massima sensibilita

Indicato per movimentazione merce e manutenzione generica

DPI 22 categoria
* materiale:
+ colore: blu/palmo nero
» Perfetta aderenza alla mano
Indicato per utilizzo prolungato
Ottima presa sia in ambiente asciutto che umido

Conf.12 paia
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O GUANTO POLIESTERE SPALMATO NITRILE 3094

6 Indicato per movimentazione merce e manutenzione generica

* DPI 22 categoria

* materiale: 100% poliestere + spalmatura nitrile

* colore: grigio

Imbustato singolarmente
Busta richiudibile

ANTITAGLIO

ANTITAGLIO POLIURETANO

GUANTO ANTITAGLIO POLIURETANO 153000 PU

Indicato per manipolazione pezzi e lamierini non rifilati, carta, profilati

DPI 22 categoria

* materiale supporto: 52% polietilene + fibre sintetiche +
spalmatura poliuretano

» colore: grigio

conf.12 paia

GUANTO ANTITAGLIO FILO CONTINUO 13 aghi AA10

Indicato per manipolazione profilati metallici, oggetti con spigoli vivi, ruvidi e
abrasivi, operazioni di smerigliatura e/o sbavatura (falegnameria e carpenteria)

DPI 22 categoria

materiale: fibre miste + spalmatura poliuretano
rinforzato tra pollice e indice

colore: grigio/melange

ENISO 13997 TDM D

conf.12 paia
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MANIPOLAZIONE PESANTE d/l

GUANTINBR 6

GUANTO NBR INTERAMENTE RIVESTITO - 6302

Indicato per lavori di manutenzione in ambienti umidi (olii, idrocarburi,..)

DPI 32 categoria

» materiale: tela + copertura integrale NBR
 colore: blu

EN 374-5

EN 374-1/TIPO B (LKG)

conf.12 paia

GUANTO NBR POLSO MAGLIA AREATO - 6303

Indicato per la manipolazione blocchi/mattoni, manutenzione di aree
pubbliche e raccolta rifiuti

DPI 22 categoria
* materiale: fibre sintetiche + spalmatura NBR

* polsino a maglia e dorso areato
* colore: blu

conf.12 paia

GUANTO NBR GIALLO POLSO MAGLIA AREATO - 6305

Indicato per la manipolazione blocchi/mattoni, manutenzione di aree
pubbliche e raccolta rifiuti

DPI 22 categoria
* materiale: fibre sintetiche + spalmatura NBR

* polsino a maglia e dorso areato

* colore: giallo

conf.12 paia

| cobce |  TAGLE | EN388




GUANTO SUPERNYFLEX 16909 — IDROREPELLENTE

Indicato per attivita generiche in ambienti umidi e oleosi

DPI 2@ categoria

materiale: fibre sintetiche elasticizzate a filo continuo
(senza cuciture) rivestito interamente in morbido nitrile

ottimo in ambienti umidi ed oleosi

dita areate e polso elasticizzato
colore: bianco/blu

conf.12 paia

CODICE TAGLIE
B0003814 7-8-9-10-11

CHIMICI ANTITAGLIO

Resistenza al taglio C e D —al calore da contatto

GUANTI TECHNOCHEM 21133 presa sicura

Antitaglio e Rischio Chimico per settori: trasporti, meccanica, chimico,
industria, petrolchimico

DPI 3° categoria
materiale: fibre sintetiche ad alta tenacita a filo continuo (senza cuciture) +
doppia spalmatura in nitrile
Lunghezza 30 cm.
Ottima resistenza al taglio
Protezione al calore da contatto fino a 100 gradi
EN 374 -1 (AKL)

EN 407 X1XXXX

conf.12 paia

CODICE TAGLIE
B0004046 8-9-10-11

TECHNOCHEM 21183 destrezza e sensibilita

Antitaglio e Rischio Chimico per settori: trasporti, meccanica, chimico,
industria, petrolchimico
DPI 3? categoria

materiale: fibre sintetiche ad alta tenacita a filo continuo (senza
cuciture) + doppia spalmatura in nitrile

Lunghezza 30 cm.

Sensibilita tattile

Eccellente resistenza al taglio

Protezione al calore da contatto fino a 100 gradi
Ottima presa anche in ambiente oleoso

EN 374-1 (AJKLOT) * EN407 X1XXXX

conf.12 paia

CODICE

TAGLIE

B0004045

8-9-10-11




GUANTO A RISCHIO CHIMICO G29 seconda pelle

Indicato per contatto con solventi, acidi e basi

DPI 3° categoria
materiale: neoprene + nitrile, privi di siliconi
Ambidestri, clorinati, senza polvere
Punta zigrinata per grip ottimale
Rischio chimico su ampia scala
Antistatici (normativa EN 1149-3)
Protezione VIRUS (normativa EN 374-5)

EN 388  2XXX

conf. 50 pezzi

CODICE TAGLIE EN 374-1
B0012329 XS-S-M-L-XL-XXL KOP

GUANTO CHIMICO TECHNOCHEM 21312

Indicato per manipolazione alimenti, rischio chimico e resistente calore
DPI 3° categoria

materiale: lattice + supporto nylon a contatto con la pelle
Finitura increspata su tutto il palmo per un grip eccellente
Idoneo in ambienti asciutti e bagnati

Resistente al calore

Certificato per contatto alimenti

EN 388 3142X
EN 407 X2XXXX

conf.12 paia

CODICE TAGLIE EN 374-1
B0002365 7-8-9-10-11 AKLMOT

GUANTO CHIMICO TECHNOCHEM 21313

Indicato per manipolazione alimenti, rischio chimico e resistente calore

DPI 32 categoria

materiale: lattice + supporto cotone a contatto con la pelle
Finitura rugosa su tutto il palmo per un grip eccellente
Idoneo in ambienti asciutti e bagnati

Resistente al calore

Certificato per contatto alimenti

EN 388 3141X

EN 407 X2XXXX

EN 511 011
conf. 12 paia

CODICE

TAGLIE

EN 374-1

B0002366

7-8-9-10-11

AKLMOT




GUANTO FIORE BOVINO BIANCO BORDATO-30331

Indicato per movimentazione merci e manutenzione aree verdi

DPI 22 categoria

« materiale: pelle fiore
 colore: bianco

conf.12 paia

2133X

GUANTO CAPRETTO DORSO COTONE-3046

Indicato per industria leggera e logistica
DPI 22 categoria

+ materiale: pelle fiore capretto
 colore: bianco
» polsino e dorso in maglina

conf.12 paia

111X

GUANTO CROSTA E TELA - 30162

Indicato per movimentazione merci e manutenzione aree verdi
DPI 22 categoria

« materiale: crosta groppone sul palmo, paranocche e
punta dita + tela jeans sul dorso

 pollice ed indice interamente in crosta
 elastico interno stringipolso
conf.12 paia

2132X




CALZATURE S1P

SCARPA BASSA ZEUS
DPI 22 categoria S1P SRA

TOMAIA

PUNTALE
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA Poliuretano
BATTISTRADA (¢}

COLORI

Pelle scamosciata
Acciaio

Lamina acciaio ergonomica

blu scuro/beigel/grigio

EN 20345

CODICE
B0001989

MISURE

SCARPA BASSA JAZZ
DPI 22 categoria S1P SRC

TOMAIA

PUNTALE
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA

SOTTOPIEDE
FODERA

Pelle scamosciata
Composito

Lamina composito tessile
Poliuretano bidensita
Imbottitto in materiale EVA

Resistente alle abrasioni

SCARPA MOVIDA U-POWER
DPI 22 categoria S1P SRC
TOMAIA

FODERA

PUNTALE
ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE FLAT FIT, plantare amovibile anatomico
INTERSUOLA
BATTISTRADA

antiolio, antiscivolo e antistatico

Pelle scamosciata forata
Altamente traspirante in 3D

Acciaio

Soffice PU espanso

PU compatto antiabrasione,




Don’t worry... be happy!

SCARPA POINT RED LION U-POWER super leggera

DPI 22 categoria S1P SRC

TOMAIA

PUNTALE
SUOLA
INTERSUOLA

B0002111

Rete nylon traspirante + morbida
pelle scamosciata

Alluminio antiperforazione

PU compatto antiscivolo

Brevetto SISTEMA INFINERGY effetto
defaticante per gli arti inferiori

SCARPA ULTRA RED LION U-POWER super leggera

DPI 22 categoria S1P SRC ESD

TOMAIA

PUNTALE
SUOLA
INTERSUOLA

Rete nylon traspirante + morbida
pelle scamosciata

Alluminio antiperforazione

PU compatto antiscivolo

Brevetto SISTEMA INFINERGY effetto
defaticante per gli arti inferiori

VEROK Classe di protezione: S1P SRC ESD

DPI 22 categoria S1P SRC ESD

TOMAIA

PUNTALE
SUOLA
INTERSUOLA

Rete nylon traspirante + morbida
pelle scamosciata

Alluminio antiperforazione

PU compatto antiscivolo

Brevetto SISTEMA INFINERGY effetto
defaticante per gli arti inferiori




7010 —- SCARPA BASSA FIRE NERA
DPI 22 categoria S3 SRC

TOMAIA Pelle fiore
PUNTALE Composito

LAMINA Composito
SUOLA PU bidensita

BATTISTRADA P
**METAL FREE

EN 20345
S3 SRC

7008 — SCARPA BASSA WALKER NERA
DPI 22 categoria S3 SRC

TOMAIA Pelle fiore
PUNTALE Acciaio

LAMINA Acciaio
SUOLA PU bidensita
BATTISTRADA (o]

EN 20345
S3 SRC

SCARPA VENICE U-POWER eleganti e comode
DPI 22 categoria S3 SRC

TOMAIA Pelle pieno fiore

PUNTALE Composito antiperforazione
SUOLA PU/PU

*METAL FREE

EN 20345
S3 SRC

6
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CALZATURE S2

6940 — SLIP ON CHEF S2

DPI 2° categoria S2 SRC

TOMAIA Microfibra

PUNTALE Composito

SUOLA Poliuretano antiscivolo

REPLY U-POWER

DPI 2° categoria S2 SRC

TOMAIA Microfibra idrorepellente
PUNTALE Acciaio
SUOLA Poliuretano antiscivolo

MOON U-POWER

DPI 2° categoria SB E A FO SRC

TOMAIA Microfibra
PUNTALE Composito
SUOLA PU/PU antiscivolo




ZOCCOLI SANITARI

R e a e

) DWW

REPOSA LIGHT SHOCK art 210
SB-E-A-FO SRC

*ULTRALEGGERO 95 GRAMMI
*materiale: EVA reticolata
*ideale nel settore sanitario
*perfetto in qualsiasi settore

REPOSA MAX art 400

*AUTOCLAVABILE
*materiale: morbida gomma hi-tech

*dotato di soletta iniettata vibro -assorbente ammortizzante

SAFE ZOCCOLO art 500

*AUTOCLAVABILE fino a 134 gradi

*materiale: gomma termoplastica, antistatica e priva di lattice
*dotato di puntale di sicurezza iniettato a scomparsa

*suola antiscivolo

*battistrada rinforzato

*scarpa specifica per ambienti sanitari ospedalieri

11
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Le calzature di sicurezza sono contraddistinte da una serie di sigle composte da numeri e lettere (preceduti sempre dalla

lettera S) che ne classificano il livello di protezione garantito, partendo da quello base fino a specificare tutte le protezioni
supplementari di cui sono eventualmente dotate e che ne garantiscono un maggiore o minore livello di sicurezza.

Scarpa SB: versione base, molto simile a una comune sneaker. Deve avere come requisiti minimi un puntale con resistenza a
200 joule, la tomaia in pelle crosta o similare, I'altezza minima della tomaia e la resistenza della suola agli oli minerali. Consiglia-
ta per i lavori svolti in ambienti asciutti ma dove ¢'@ comunque il rischio di schiacciamento del piede (settore alimentare, farma-
ceutico, ecc.).

Scarpa S1: stessi requisiti della scarpa SB integrati da antistaticita (A), assorbimento di energia nella zona del tallone (E), suola
antiscivolo, resistenza agli idrocarburi e zona del tallone chiusa. Consigliata per lavori in ambienti chiusi dove si rischia la perfo-
razione del piede (elettricisti, artigiani, idraulici, ecc.). Le scarpe antinfortunistiche ST comprendono anche le S1P che hanno la
lamina antiperforazione e sono in assoluto le piu utilizzate nelle fabbriche.

Scarpa S2: stessi requisiti delle scarpe SB e ST integrati dall'impermeabilita della tomaia (WRU) che impedisce la penetrazione
e I'assorbimento dellacqua. Consigliata per i lavori nel settore dello stoccaggio e dei trasporti, specialmente negli ambienti
esterni dove c'e un alto livello di umidita e rischio schiacciamento dei piedi.

Scarpa $3: oltre ai requisiti delle scarpe SB e S2, questa scarpa & dotata di lamina antiperforazione (P) e di una suola scolpita
o tassellata per proteggere i piedi da chiodi o schegge. Consigliata per i lavori in officina, nei cantieri e agricoli.

Scarpa S4: ai requisiti di base aggiunge antistaticita, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi.

Scarpa S5: offre un altissimo livello di protezione perché alle caratteristiche SB e S4 integra la lamina antiperforazione e la
suola con tasselli o scolpitura.

Le scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo possono riportare le sequenti marcature: SRA (resistenza allo scivolamento
ceramica + soluzione detergente), SRB (resistenza allo scivolamento acciaio + glicerina), SRC (SRA + SRB).

GUANTI legenda

Pittogramma

P (ORA
EN 388 EN 388

4 3 4 3 4 3 43 C(P

T

Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)
Resistenza allo strappo (da 0 a 4)
Resistenza al taglio (da 0 a 5)
Resistenza all'abrasione (da 0 a 4)

T

Resistenza alla perforazione

*

Resistenza al taglio ISO

Resistenza allo strappo
Resistenza al taglio
Resistenza all'abrasione

Attenzione :la X significa che il test non & applicabile o che il guanto non & stato testato

LIVELLI DI PRESTAZIONE*

Test Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5
Resistenza all'abrasione (Cicli) 100 500 2000 8000
Re3|3tenzaa|tag||oCouptest(|nd|ce) 12 .............. 25 .............. 50 .............. 100 ............. 2 00 ......
RESIStenzaa”OStrappo(Newmn) ...................................... 10 ............... 2 5 50 ................ 75 .........................
Re3|stenzaa||aper f Or az| One(NEWton) ............................... 2 0 ............... 6 0 .............. 1 00 .............. 150 ............... i
N s
Livello A | Livello B | Livello C | Livello D | LivelloE | Livello F
Resistenza al taglio secondo EN I1SO 13997 (Newton) 2 5 10 15 22 30

* Valori maggiori 0 pari a....
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

BOGLIANO S.R.L.
S.S.231BORGO S. MARTINO, 44 - 12060 POCAPAGLIA
TEL. 0172 478161 0172 478399
FAX 0172 1832084
www.bogliano.it - info@bogliano.it



