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Alimentazione 5V
2 porte USB
WIFI
1 presa RJ45

Monitor 7” risoluzione 800x600
Torretta luminosa con doppio segnale
Doppio relé per segnalazione PASS/NOT PASS

Specifiche tecniche

•  Fotocamera ad alta sensibilità in grado di inquadrare e di leggere 
il QR Code dei certificati;

•  Schermo led che mostra l’effettiva validità, o la non validità, del 
green pass inquadrato;

•  Processore ARM RISC per elaborazione rapida per l’elaborazione 
rapida del QR Code

• Torretta luminosa per un feedback visivo/acustico 
•  Scheda di interfaccia e 2 relè per gestire varchi automatici, tornelli, 

sistemi di controllo flussi

Dotazioni

Se il dispositivo è collegato a internet (tramite wi fi) si aggiorna 
automaticamente con il database del ministero per verificare la validità 
del Green Pass (emissione/scadenza) e tutti gli aggiornamenti.

Se il dispositivo non è collegato ad internet, si rende necessario 
aggiornare i file con cadenza giornaliera (disposizione del ministero) in 
locale tramite chiavetta USB.

Aggiornamento del database Green Pass

Ambiti di applicazione tipici

Aeroporti

Filiali degli istituti di credito

Farmacie

Centri sportivi, stadi, palestre

Teatri, fiere, musei

Cinema con biglietterie automatiche

Ristoranti, bar, mense

Metropolitane con tornelli o varchi aperti

Strutture sanitarie

Centri commerciali

Aziende

Utente
Macchina da scrivere
Distribuito da: Geass s.r.l Via Ambrosini 8/2 - 
Torino Telefono: 011.22.91.578 
Email:info@geass.com 
Sito:www.geass.com


