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Caratteristiche La flessibilità e la resistenza del materiale X-DETECT® rendono queste targhette 
durevoli e riducono il rischio di contaminazione da corpi estranei. Prodotto DUAL 
detectable (metal detector + x-ray).  
Queste targhette sono solitamente impiegate per indicare i macchinari nei 
settori di produzione e sono ideali per essere utilizzati con i pennarelli detectabili 
indelebili. 
Resistenza Temp. Max: 40° (per un esposizione massima di un’ora) 

Colori Blu, rosso, giallo, verde, arancio. Nero. 

Imballo 25 pz 

Conformità Il materiale con cui è fabbricata la targhetta è conforme alle normative EU e FDA 
sul contatto con gli alimenti. 

Rilevabilità Il materiale con cui è fabbricato questo articolo viene rilevato dagli appositi 
sistemi di rilevazione.  
I seguenti fattori possono influire sulla rilevabilità della targhetta:  
-livelli di calibrazione; 
-tipo del prodotto (es. secco, umido, liquido, ghiacciato); 
-dimensioni dell’apertura; 
-orientamento del contaminante. 
Raccomandiamo che il prodotto venga testato da personale autorizzato e 
competente. Potrebbe essere necessario ricalibrare il vostro sistema.  

Consigli Conservare a temperatura ambiente, tenere lontano dal sole e da fonti di calore. 

 

Codice Descrizione Misure 

TAG-TIE Targhette in gomma detectabile con laccio Lunghezza totale 255mm  
Targhetta (senza laccio) 84mm x 60mm 
spessore 1.5mm  
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