
          SCHEDA TECNICA 
 

URIWAVE 
Griglia deodorante flessibile per urinatoio  

 
 

CARATTERISTICHE : 
 
� Traslucida, molto profumata la griglia per urinatoio Uriwave è progettata per la profumazione e la 
protezione degli urinatoi. 
� Costituita da polimero flessibile, per potersi adattare a una vasta gamma di urinatoi, e giocare un ruolo  
efficace contro tutti i rifiuti che possono cadere e intasare regolarmente i canali di scolo (chewing gum, 
mozziconi di sigarette, ecc.) 
� Disponibile in varie fragranze, ciascuna impregnata direttamente nel polimero permette  un  controllo 
efficace e duraturo per un massimo di 4 settimane, a seconda delle condizioni di utilizzo. 
 
 

MODO DI UTILIZZO: 
 
� Ogni griglia per urinatoi Uriwave viene confezionata singolarmente fornendo una barriera all’evaporazione 
delle fragranze durante il trasporto e lo stoccaggio. 
� Rimuovere tutte le vecchie griglie dell’urinatoio. 
� Disimballare la nuova griglia dalla confezione e metterla nell’urinatoio. 
� La profumazione comincia immediatamente. 
 
 

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE :  
 
Aspetto : Traslucido, griglia in polimero colorato profumato 
Fragranze : Mela, Mango, Menta, Cetriolo Melone,    

  Oceano, Tutti Frutti 
Solubilità : Insolubile nell’acqua 
Densità : 0.996 
Densità del vapore (aria=1) : >1 
Tasso d’evaporazione  : <1 (acetato di etile=1) 
 
 

IGIENE E SICUREZZA : 
 
� Simbolo : nessuno.   
� Frasi R : nessuna. 
� Frasi S: nessuna. 
� Consultare la scheda di sicurezza.  
 
Questo prodotto deve essere utilizzato solamente tramite le modalità  qui descritte. Qualsiasi altro utilizzo è 
fortemente sconsigliato e non deve mai essere adottato senza l’autorizzazione preventiva e scritta del 
fornitore/fabbricante. Le informazioni contenute in questa scheda sono date in buona fede, solamente a titolo 
informativo  senza alcuna garanzia, espressa o implicita e non coinvolgono la responsabilità della nostra 
società. 
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