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SCHEDA TECNICA

COD. W8348E CEROTTI DETECTABILI BLU EXTRA LONG mm. 180x20

L’uso di cerotti blu & un requisito nell’industria alimentare, in quanto in caso di contaminazione sono
ben visibili gia a vista d’occhio grazie al loro colore. Ma i cerotti detectabili vanno anche oltre, in
guanto sono visibili al metal detector e aiutano a prevenire la contaminazione da corpi esterni.
Contengono infatti una striscia in alluminio che li rende visibili dai sistemi di rilevazione standard.
Contengono inoltre un film in polietilene resistente all’acqua, che li rende durevoli e resistenti.

Composizione dei cerotti detectabili:

Supporto blu: composto da tessuto elastico.
Il colore blu garantisce che vengano notati immediatamente,
qualora malauguratamente si staccassero.

Pellicola non adesiva: Garantisce che il cuscinetto non si attacchi alla ferita
Pellicola protettiva: Protegge da sporco e polvere

Adesivo ipoallergenico: Grazie al forte adesivo, ipoallergenico e dunque con
limitatissime probabilita di generare una reazione allergica, restano a posto in circostanze
estreme come quelle del settore alimentare e grandi cucine.

Pellicola in alluminio: Garantisce che vengano rilevati dai metal-detector nel
processo di produzione

Cuscinetto assorbente
Pellicola non adesiva: Garantisce che il cuscinetto non si attacchi alla ferita
¢ Detectaplasi: Pellicola protettiva: Protegge da sporco e polvere
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Caratteristiche Realizzato in tessuto elastico, impermeabile e antisporco, traspirante, visivamente e
magneticamente rilevabile grazie al colore blu e alla pellicola di alluminio al suo
interno. Contiene un filo rilevabile ai raggi-x sotto il cuscinetto.

v’ Adesivo ipoallergenico

v’ Tessuto elastico

v’ Latex free

v’ Rispetta gli standard HACCP, IFS e BRC.

Dimensioni 20 x 180 mm extra long

Colori disponibili Blu

Confezione 50 pz

Applicazione Tagli, graffi e abrasioni

Consigli E consigliabile calibrare la sensibilita del sistema di metal detector a 2.5 mm non
ferroso.
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