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SCHEDA TECNICA   
   

   

Codice   CEROTTI MEDICALI DETECTABILI   

W8555X  72 x 50 mm   

    

Caratteristiche   Cerotti sterili e idrorepellenti, rilevabili Dal metal detector grazie al film di 
alluminio detectabile non ferroso e visibili ai raggi X grazie ai filamenti di 
tungsteno.  

Materiale   Film colorato blu, miscela di poliuretano e polistirene.   
Parte adesiva: acrilica con un odore caratteristico e libero da sostanze estranee, 
non contiene resine e gomme naturali.   

Imballo  10 confezioni da 50 pz.  

Colore   Blu   

Sterilizzazione   La sterilizzazione all’Ossido di Etilene si effettua con metodi standardizzati e 
validati secondo la direttiva UNI EN ISO 11135:2014 e il gas residuo non supera il 
livello definito nello standard EN ISO 10993-7 nel rispetto dei requisiti di 
conformità della Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 EEC.   

Adesività   120 – 800 g/cm   

Carico alla 
rottura   

700 g/cm longitudinalmente   
300 g/cm trasversalmente   

Conformità   Conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i. – dispositivo medico – classe I sterile   

Indicazioni 
d’uso   

Ideali per piccole ferite, tagli, lacerazioni o a seguito di operazioni.    

Conservazione 
e durata   

I cerotti devono essere conservati in luogo asciutto ad una temperatura inferiore 
a 25°C. La durata del prodotto conservato correttamente nella confezione è di 3 
anni.   
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