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® L A SE FILOWIREFIL &mm  GF
3
= SPID BOX ACCIAIO 245 135 28 15 Acciaio Ott.-Steel Brass PI.- Acier Laitonné 0,3 C 24 ) 010
SPID BOX ACCIAIO BARCODE 245 135 28 15 Acciaio Ott.-Steel Brass PI.- Acier Laitonné 9 0,3 (24 ) 018
SPID BOX INOX 245 135 28 15 @ |nox-S/Steel g 0,3 011
SPID BOX OTTONE 245 135 28 15 Ottone-Brass-Laiton g 0,3 24 ) 012
SPID BOX PVC RIGIDO 245 140 30 15 PVC rigido/hard/rigide 013
SPID BOX PVC PIUMATO 245 160 50 20 PVC piumato/soft/souple 014
2 . __ Spid Aggressive
o Il filamento pitl corto risulta piti rigido e
E consist'ente(;i dltlwe occgyrg udna precislione
maggiore della superficie da spazzolare.
g REF. 031 % Sp?)rgenza Filop= 18mm
w Spid Aggressive
A shorter trim length results in higher
stiffness and resistance; this brush is ideal
to use wl:?n higher b(usging precision
over a surface is required.
£ REF. 030 Spid Agressive
5 E Le fil plus court rend la brosse plus rigide et dense.
ol Pour une précision accrue de la surface a traiter.
Longueur du fil: 18 mm
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2 ART L A S E FILOWIREFIL omm ¥ REF
o
E SPID Acciaio Aggressive 245 135 18 10 Acciaio Ott.-Steel Brass PI.- Acier Laitonné ¢ 0,3 (24 ) 030
SPID PVC Aggressive 245 135 18 10 PVC rigido/hard/rigide 031
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Gli articoli con la REF ROSSA sono in pronta consegna
REF [ The items with RED REF are ready for delivery
Les articles référencés en ROUGE sont disponibles
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